
Аппарат азотно-плазменного 
омоложения и лечения кожи



Стоимость аппарата: 4 300 000 ₽

Energist, Великобритания

В комплект входят: 

Производитель: 

Наконечников 5 мм (1 коробка - 5 шт.)
1 насадка 5 мм = 7 процедур интенсивного 
омоложения

Наконечники 25 мм (1коробка - 5 шт.)
1 насадка 25 мм = 10 процедур light 
омоложения и лечения

Газовый редуктор

Что такое плазма?

Плазма — высокоинизированный газ, обладающий 
уникальными свойствами благодаря смеси 
активных ионов, молекул и соединений.

Лечебный эффект прибора заключен 
в уникальной природе плазменной смеси, 
состоящей из молекул кислорода и азота, 
электронов и других заряженных частиц. Именно 
этот набор активных элементов повышает 
проницаемость клеточных мембран, увеличивая 
эффективность любой лекарственной терапии.

Плазменная терапия — это абсолютно новое 
направление медицины, включающее в себя 
химию, физику 
и биологию. Холодная плазма активизирует 
регенеративные свойства клеток, эффективна для 
нейродермитов, ускоряет заживление ран, лечит 
трофические язвы.

Применение аппарата: 

Омоложение кожи и зоны декольте

Лифтинг подвижных век

Light-омоложение в летний период

Моделирование гипертрофических 
рубцов

Косметология: 

Лечение розацеа, акне, псориаза 
и дерматита

Терапия келоидных рубцов

Санация кожных покровов перед 
проведением манипуляций

Обработка участков кожи с целью 
ускорения регенерации

Дерматология: 

Аппарат азотно-плазменного омоложения и лечения кожи

Условия оплаты:
100% оплата 

или лизинг

Наличие:
На складе

Гарантийный 
период:

12 месяцев

Монтаж и обучение 
в клинике:
включены 

в стоимость



Технические характеристики

 
0,1 Джоуль

4 Дж

от 1,0 до 2,5 Гц в режиме 
повторяющихся импульсов. 

Режим одиночных импульсов 
выбирается оператором

Варьируется от 5,2 до 15,4 мс 
в соответствии с передаваемой 

каждым ВЧ-импульсом энергией

Аппаратура типа BF, рабочая часть

IIb

21 CFR 878.4400

Электрохирургические приборы

GEI

II класс регулирования согласно FDA

от 10 до 30 °C

от 30 до 75 %

от 700 до 1060 гПа

100- 120/230 Vrms. 6,5 A

50/60 Гц

≤650 ВА

от 2450 до 2480 МГц, стандарт 2470 

МГц. Субгармоника отсутствует
Импульсная несущая волна

Аппарат азотно-плазменного омоложения и лечения кожи

Прецизионность отображаемых 
показателей Настройка энергии

Максимальная выходная энергия

Частота повторений импульса

Ширина импульса 

Классификация 

Тип

Класс MDD

Номер Постановления FDA

Наименование Постановления FDA

Код изделия согласно FDA
 

Эксплуатация системы
Температура воздуха в помещении

Относительная влажность

Атмосферное давление 

Требования к источнику питания 
Напряжение (отдельная фаза) 
Максимальный ток

Частота переменного тока

Потребляемая мощность

Частота ВЧ-выхода

Модуляция


